BM-Bildbericht: Innenausbau

Dachausbau eines Reihenhauses

Minimalistische Gestaltungsprinzipien

Blick auf einen der beiden Arbeitsplatze im Dachgeschoss, bestehend aus einer frei aufgehangten Platte in massiver

Robinie sowie zwei Schrankkorpussen

ohnraumschaffung,
Wohnraumerweite-
rung, Umnutzung,

Verdichtung — Begriffe aus der
Architektur welche in Zeiten
knapper werdenden Wohnrau-
mes, vor allem in Grostadten,
zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. Mit dem folgenden
Beispiel eines nachtraglichen
Ausbaus eines Reihenhausdach-
geschosses zeigt der Gestalter
und Schreiner Thomas Grogler
wie mit wenigen, liberlegt einge-

Daher wurde auf eine moglichst
transparente Gestaltung Wert
gelegt. Dies gelang durch die
Ausfiihrung des Badezimmer-
bereiches in mattierten Glasbau-
steinen. Der so entstandene

Glaskubus wirkt wie ein von
allen Seiten lichtdurchfluteter
Kristall, der den Dachraum nicht
zerteilt und das gesamte Dach-
geschoss als einen Raum wirken
ldsst.

Entwurfskonzeption
Gestalterisch basiert der Bereich
der Nasszelle auf dem Inein-
andergreifen von zwei offenen,
u-formigen Klammern: die eine
in Form einer Wand aus Glas-
bausteinen, welche die Aufien-
wiinde der Nasszelle bildet und
nur bis knapp unter die Zimmer-
decke reicht, die andere in Form
einer Schalung aus Robinien-
holz, die iiber den Boden, die
Vorwandinstallation und die
Decke reicht. Boden, Decke und
Vorwand sind dabei im Prinzip
eines Schiffsdecks mit schwarzen
Neoprendehnungsfugen ausge-
fiihrt.

Eine mattierte, frei eingestellte
Glasscheibe trennt den Duschbe-
reich vom Sanitédrtrakt. Dieser
wird durch eine sichtbar an der
Decke laufende mattierte Ganz-
glasschiebetiire verschlossen. Ein
tiber dem Waschbecken in die
Vorwand eingelassener Korpus
in Robinie mit vorgeblendetem
Spiegel stellt die einzige Moblie-
rung in diesem Bereich dar.
Schlichte weifle Sanitirkeramik
und der Einsatz von sehr mini-
malistisch wirkenden Armaturen
runden das Bild gelungen ab.

setzten, ge stalterischen Mitteln
ein gelungener, sehr reduziert

wirkender Ausbau realisiert
werden kann.

Aufgabe des Entwurfes war die

Umgestaltung eines nordsiidori-

entierten Reihenhausdachge-

schosses in zwei Arbeitsriume
sowie einen WC- und Duschbe-
reich. Im Reihenmittelhaus er-
hilt das Dachgeschoss lediglich

durch zwei gegentiberliegende

Dachfldchenfenster Tageslicht.
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Moblierung

Der Arbeitsbereich wird durch
zwei an den Seitenwinden befe-
stigten, ca. 160 x 80 cm grofien,
auskragenden Schreibtischplat-
ten in 30 mm massiver Robinie
gebildet. Diese sind in Form
eines umgedrehten L offen ge-
zinkt ausgefiihrt und mittels
zweier Gewindestangen und
Muttern sichtbar an der Wand
befestigt. Zur Aussteifung dient
jeweils eine diagonal unter der
Platte verlaufende Rundstahl-
stange. Unter den freien Platten-
enden verlduft eine durchgehen-
de Gratleiste zur Stabilisierung
der Massivholzplatte.

Jedem Arbeitsplatz sind zwei
scheinbar schwebende, an den
Winden aufgehdngte Korpusse
in Robinie furniert zugeordnet.
Diese sind mit verdeckten Keil-
leisten unsichtbar an den Win-
den befestigt. Die stumpf auf-

Blick vom gegenuberliegenden Raum auf die Arbeitsplatze und den Glaskubus der Nasszelle. Die fugenlos verlegten,
mattierten Glasbausteine lassen ihn wie einen Kristall im Raum stehen und erméglichen eine gute Tageslichtdurch-
gangigkeit von Raum zu Raum

Die Schrankkorpusse in Robinie, fur-
niert mit Brettturen, sind mittels
Keilleisten auf Abstand zum Boden
aufgehangt. Die Turen stehen mittig
zwischen den Korpussen tiber und
ergeben somit die Griffe

liegenden Tiiren in massiver
Robinie werden mittels zweier
Gratleisten stabilisiert und
stehen einseitig iiber den Korpus
iiber, so dass keine zusatzlichen
Gritfe erforderlich sind.

Uber den beiden Arbeitsplitzen
sind zwei schlichte Leuchten als
Arbeitsplatzbeleuchtung ange-
ordnet. Der Abgang zu den unte-
ren Geschossen wird durch eine,
mit grauem Linoleum belegte
Schiebetiire verschlossen, | 2

Eingangsbereich zur Nasszelle mit
geoffneter Ganzglasschiebetur.
Deutlich erkennbar der Bodenbelag
im Prinzip eines Schiffsdecks mit
schwarzen Neoprendehnungsfugen
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Sanitareinheit mit Toilette
und Waschbecken

Sichtbare Konstruktions- und
Beschlagdetails, wie hier im Falle
der Schiebeturaufhangungen,
sind ein Erkennungsmerkmal in
Thomas Groglers Entwiirfen

Uber dem Waschbecken in die Wand eingelassenes
Schrinkchen in Robinie furniert mit verspiegelter
Ganzglastiir

4 BM s

Blick in den Duschbereich mit konisch auf den Abfluss
zulaufender Bodenausbildung. Deutlich zu erkennen die
im Bootsbau ublichen Neoprenfugen zwischen den
Bodenbrettern. Die Auswahl einer schlichten Armatur
rundet auch das Bild ab

Boden- und Wandaufbau

Im gesamten Dachgeschoss wur-
de langs der Raumachse Parkett
in Form eines Schiffsbodens ver-
legt. 22 mm massive Robinie
wurde auf einer Kreuzlattung in
Nagelparkett-Technik verlegt.
Die Lagerhdlzer sind dabei
schwimmend auf Filzstreifen
verlegt und der Hohlraum mit
Zellulosefasern gedammt. Die
Oberflache ist geschliffen und
gedlt. Die fiir alle hélzernen
Bodenbeldge notwendige
Dehnungsfuge liegt - von auflen
nicht sichtbar — unter dem
Wandputz, welcher bis knapp
tiber den Boden reicht.

Im Bereich der Nasszelle ist das
Robinieparkett an Wand und
Boden im Prinzip eines Schiffs-
decks, mit ca. 4 mm breiten
Dehnungsfugen ausgefiihrt. Die
vollflachige Verklebung auf See-
kieferplatten und die Ausfugung
erfolgt im gleichen Werkstoff,
einem im Bootsbau {iblichen,
neoprenartigen Dichtstoff. Auch
in diesem Bereich wurde eine
Dammung aus Zellulosefasern
eingebracht. Die Oberflache in
diesem Bereich ist unbehandelt,
wobei ein bewusstes Altern und
damit Vergrauen durch Benut-
zung in Kauf genommen wird.
Die Dachschragen sind zwischen
den Sparren mit Mineralfaser
geddmmt und mit Gipskarton-
platten verblendet. Die Glasbau-
steine der Nasszelle sind mit Sili-
kon fugenlos verklebt, wobei in
regelméRigen Abstinden unsicht-
bare Armierungsstdbe aus Metall
eingelegt wurden.

So entstanden ein Innenausbau,
der auf den ersten Blick reduziert
und einfach erscheint, seine fei-
nen handwerklichen Details aber
erst auf den zweiten Blick offen-
bart. Ganz zu schweigen von der
gestalterischen Sensibilitit und
Erfahrung, die im Vorfeld der
Planung und des Entwurfes
eines solchen Projektes notwen-
dig sind. Thomas Grégler hat
diese Aufgabe sowohl als Gestal-
ter wie auch als Handwerker
vorbildlich gelost — wobei jedem
gestaltenden Handwerker eine
solch experimentierfreudige
Kundschaft, wie in diesem Falle,
zu wiinschen wire! J
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